








  

  

Zubehör für Druckmeßgeräte 
Pressure instrument accessories 

Accessoires d'instrument de pression 

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

  
 

 



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-148

Wassersackrohre für Druckmeßgeräte

DIN 16 282

10.10

01/09

Wassersackrohr in U-Form für horizontale Druckentnahme

Form A (ähnl. DIN 16 282) Form B
mit Anschlußzapfen an Druckentnahmeseite mit Schweißanschluß an Druckentnahmeseite

1  10 St
2  20 St

Anschluß- Bestell-Nr.
gewinde d Werkstoff Form A Form B

G 1/2
Stahl
Edelstahl

S006.07.100
S006.07.200

S006.07.110
S006.07.210

Werkstoff
max.

Betriebsüberdruck

max.
Betriebstemperatur

vor dem Wassersackrohr

Kurzzeichen bar °C

10 St 1.0345
160
120
104

120
300
400

20 St 1.4571
160
140
131

120
300
400

Stahl Edelstahl

Einzelteile DIN - Werkstoffnummer

Rohr 20 x 2,6 mm 1.0345 1.4571

Anschlußzapfen 1.1141 1.4571

- Oberfläche: Stahl phosphatiert

- Anwendungsbereich:

für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

- andere Werkstoffe, Druck-Temperatur-Verhältnisse
und Anschlüsse (z. B. 1/2 NPT) auf Anfrage

SW 27

Spannmuffe
DIN 16 283
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Wassersackrohre für Druckmeßgeräte

DIN 16 282

10.14

01/09

Wassersackrohr in Kreisform für vertikale Druckentnahme

Form C (ähnl. DIN 16 282) Form D
mit Anschlußzapfen an Druckentnahmeseite mit Schweißanschluß an Druckentnahmeseite

1  10 St
2  20 St

Anschluß Bestell-Nr.
gewinde d Werkstoff Form C Form D

G 1/2
Stahl
Edelstahl

S006.08.100
S006.08.200

S006.08.110
S006.08.210

Werkstoff
max.

Betriebsüberdruck

max.
Betriebstemperatur

vor dem Wassersackrohr

Kurzzeichen bar °C

10 St 1.0345
160
120
104

120
300
400

20 St 1.4571
160
140
131

120
300
400

Stahl Edelstahl

Einzelteile DIN - Werkstoffnummer

Rohr 20 x 2,6 mm 1.0345 1.4571

Anschlußzapfen 1.1141 1.4571

- Oberfläche: Stahl phosphatiert

- Anwendungsbereich:

für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

- andere Werkstoffe, Druck-Temperatur-Verhältnisse
und Anschlüsse (z. B. 1/2 NPT) auf Anfrage

Spannmuffe
DIN 16 283SW 27
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Manometer - Anschlußrohre
10.16

01/09

Rohrstück gerade Rohrbogen 90°

1  Stahl - Ausführung
2  Edelstahl - Ausführung

Anschluß- Bestell-Nr.
gewinde d Werkstoff Rohrstück gerade Rohrbogen 90°

G 1/2
Stahl
Edelstahl

S006.17.101.02
S006.17.201.02

S006.17.100.02
S006.17.200.02

Stahl Edelstahl

Einzelteile DIN - Werkstoffnummer

Rohr 20 x 2,6 mm 1.0345 1.4571

Spannmuffe nach DIN 16 283

- Oberfläche: Stahl phosphatiert

- Anwendungsbereich:

für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

- andere Werkstoffe, Anschlüsse und Druck-Temperatur-
verhältnisse auf Anfrage

SW 27 SW 27
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Manometer - Siphon
10.18

01/09

Ausführung  1 Ausführung  2

Ausführung Anschlußgewinde Werkstoff Bestell-Nr.

1 G 1/2 Edelstahl, 1.4571 S006.47.201.05

2 1/2 NPT Edelstahl, 1.4571 S006.47.203.05

- Anwendungsbereich:

für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

- andere Werkstoffe, Anschlüsse und Ausführungsarten
auf Anfrage

SW 27
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SW 27

SW 22

SW 22

Montagezubehör

für Manometer - Armaturen

10.19

01/09

Montagezubehör Anschluß Werkstoff Bestell-Nr.

Anschlußzapfen G 1/2
1.1141
1.4571

S006.07.102
S006.07.202

G 1/2-LH
1.1141
1.4571

S006.07.103
S006.07.203

1/2 NPT
1.1141
1.4571

S006.07.102.01
S006.07.202.01

Montagezubehör Anschluß Werkstoff Bestell-Nr.

Anschlußstück 1/2 NPT
1.0038
1.4571

S006.07.104.02
S006.07.204.02

Montagezubehör Anschluß Werkstoff Bestell-Nr.

Doppelnippel 1/4 NPT x G 1/2 1.4571 S006.11.249

1/2 NPT x G 1/2 1.4571 S006.11.249.02

1/2 NPT x 1/2 NPT 1.4571 S006.11.249.04

- weitere Anschlüsse und Werkstoff auf Anfrage
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Montagezubehör

für Manometer - Armaturen

10.20

01/09

Montagezubehör Anschluß d Werkstoff Bestell-Nr.

Zwischenstück
DIN 16 281 - G G 1/2

Messing
Stahl
1.4571

S006.06.000
S006.06.100
S006.06.200

Montagezubehör
Anschluß

d
L

[mm] SW Werkstoff Bestell-Nr.

G 1/4 23 17
Messing
Stahl
1.4571

S006.00.010
S006.00.110
S006.00.210

Spannmuffe
DIN 16 283

G 1/2 36 27
Messing
Stahl
1.4571

S006.00.000
S006.00.100
S006.00.200

Montagezubehör Anschluß d Werkstoff Bestell-Nr.

Nippelverbindung:

1 Überwurfmutter
DIN 16 284 G 1/2

Messing
Stahl
1.1181
1.4571

S006.01.000
S006.01.100
S006.01.102
S006.01.200

2 Nippel
DIN 16 284 Ø 12 mm

Messing
Stahl
1.5415
1.4571

S006.02.000
S006.02.100
S006.02.500
S006.02.200

1 Überwurfmutter
ähnl. DIN 16 284

G 1/2 1.1181
1.4571

S006.01.107
S006.01.207

2 Nippel
ähnl. DIN 16 284

Ø 14 mm 1.5415
1.4571

S006.02.117
S006.02.217

Montagezubehör Anschluß d Werkstoff Bestell-Nr.

Verschlußkappe
DIN 16 287 M 20 x 1,5

Messing
Stahl
1.4571

S006.04.000
S006.04.100
S006.04.200

Bestell-Nr. für Gewinde

G 1/2 und M 20 x 1,5 G 1/4

d 1 d 2 b d 1 d 2 b

[mm]

Montagezubehör Werkstoff 6,2 17,5 2,0 5,2 9,5 1,5

Aluminium S006.03.002 S006.03.002.50

Kupfer S006.03.003 S006.03.003.50

Weicheisen S006.03.004 S006.03.004.50

Vulkanfiber S006.03.005 S006.03.005.50

1.4571 S006.03.007 S006.03.007.50

PTFE S006.03.008 S006.03.008.50

Dichtring
DIN EN 837-1

Weichnickel S006.03.009 S006.03.009.50

Wellringdichtung 1.4401 S006.03.013.02 -

SW 27

SW 27

SW 27

SW
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Manometer - Drehverschraubung
10.21

01/09

Ausführung  1 Ausführung  2

Ausführung  3 Ausführung  4

- Die Manometer-Drehverschraubung
ermöglicht das Positionieren von
Druckmeßgeräten im Bereich von 360°.

Werkstoff

Ausführung Einzelteile Dichtring Kurve Bestell-Nr.

PTFE 1.1 S007.45.206.05
1 1.4571

1.4541 1.2 S007.45.206.15

2 1.4571 - 1.2 S007.45.200.07

3 1.4571 - 1.2 S007.45.210.05

4 1.4571 - 1.2 S007.45.210.25

SW 30

SW 32

SW 27

SW 22

SW 27

SW 22

SW 27

SW 27
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Meßgerätehalter

DIN 16 281

10.25

01/09

Form H
für Wandbefestigung

Form A
für Wand-, Rohr-
und Gestellbefestigung

o
s

Ausführung

L Form Werkstoff Oberfläche Bestell-Nr.

60
100
160

H Aluminium schwarz lackiert
S006.12.105
S006.12.115
S006.12.125

100 H Edelstahl blank S006.12.215

100 A Temperguß verzinkt und grundiert N006.12.110 1)

Form H Form A

Werkstoffe

Einzelteile Aluminium Edelstahl Temperguß

Meßgerätehalter Aluminium
Blechkonstruktion

aus 1.4571 Temperguß

Befestigungs-
schrauben

Stahl
verzinkt 1.4571 -

Klemmschrauben mit
Innensechskant SW 5 -

Stahl
verzinkt

- Schrauben zur Wandbefestigung
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1) Befestigungssatz für 2" - Rohrmontage
Stahl: S006.42.105.05
Edelstahl: S006.42.205.14




