








  

  

Zubehör für Druckmeßgeräte 
Pressure instrument accessories 

Accessoires d'instrument de pression 

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

  
 

 



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Siphons pour manomètres

DIN 16 282

10.10

01/09

Siphons en U

Type A (analogue à DIN 16 282) Type B
avec G 1/2 mâle côté entrée avec raccord à souder côté entrée

1  10 St
2  20 St

Raccordements No. de référence

d Matière Type A Type B

G 1/2
acier
inox

S006.07.100
S006.07.200

S006.07.110
S006.07.210

Matière
Pression de service

maxi
Température

maxi à l'entrée

Abbréviation bar °C

10 St 1.0345
160
120
104

120
300
400

20 St 1.4571
160
140
131

120
300
400

Acier Inox

Pièces détachées No. de matière DIN

Tube 20 x 2,6 mm 1.0345 1.4571

Mamelon mâle 1.1141 1.4571

- Surface: acier phosphaté

- Domaines d'utilisation:

Sur circuits de liquides, gaz ou vapeur

- Autres matières, rapports pression / température et
raccordements (par ex. 1/2 NPT) sur demande

hex. 27

écrou à pas
différentiel
DIN 16 283



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Siphons pour manomètres

DIN 16 282

10.14

01/09

Siphons en cor de chasse

Type C (analogue à DIN 16 282) Type D
avec G 1/2 mâle côté entrée avec raccord à souder côté entrée

1  10 St
2  20 St

No. de référence

Raccordements Matière Type C Type D

G 1/2
acier
inox

S006.08.100
S006.08.200

S006.08.110
S006.08.210

Matière
Pression de service

maxi
Température

maxi à l'entrée

Abbréviation bar °C

10 St 1.0345
160
120
104

120
300
400

20 St 1.4571
160
140
131

120
300
400

Acier Inox

Pièces détachées No. de matière DIN

Tube 20 x 2,6 mm 1.0345 1.4571

Mamelon mâle 1.1141 1.4571

- Surface: acier phosphaté

- Domaines d'utilisation:

Sur circuits de liquides, gaz ou vapeur

- Autres matières, rapports pression / température et
raccordements (par ex. 1/2 NPT) sur demande

écrou à pas
différentiel
DIN 16 283

hex 27



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Tube de raccordement pour manomètre
10.16

01/09

Tube droit Tube coudé à 90°

1  type acier
2  type inox

Raccordements No. de référence

d Matière Tube droit Tube coudé à 90°

G 1/2
acier
inox

S006.17.101.02
S006.17.201.02

S006.17.100.02
S006.17.200.02

Acier Inox

Pièces détachées No. de matière DIN

Tube 20 x 2,6 mm 1.0345 1.4571

Ecrou à pas
différentiel

selon DIN 16 283

- Surface: acier phosphaté

- Domaines d'utilisation:

Sur circuits de liquides, gaz ou vapeur

- Autres matières, rapports pression / température et
raccordements sur demande

hex. 27 hex. 27



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Siphon droit pour manomètre
10.18

01/09

Type 1 Type 2

Type Raccordements Matière No. de référence

1 G 1/2 1.4571 S006.47.201.05

2 1/2 NPT 1.4571 S006.47.203.05

- Domaines d'utilisation:

Sur circuits de liquides, gaz ou vapeur

- Autres matières, rapports pression / température et
raccordements sur demande

hex. 27



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

hex. 22

hex. 22

hex. 27

Accessoires de montage

pour robinets de manomètre

10.19

01/09

Désignation Raccordements Matière No. de référence

Fileté mâle G 1/2
1.1141
1.4571

S006.07.102
S006.07.202

G 1/2-LH
1.1141
1.4571

S006.07.103
S006.07.203

1/2 NPT
1.1141
1.4571

S006.07.102.01
S006.07.202.01

Désignation Raccordements Matière No. de référence

Adaptateur 1/2 NPT
1.0038
1.4571

S006.07.104.02
S006.07.204.02

Désignation Raccordements Matière No. de référence

Raccord fileté 1/4 NPT x G 1/2 1.4571 S006.11.249

1/2 NPT x G 1/2 1.4571 S006.11.249.02

1/2 NPT x 1/2 NPT 1.4571 S006.11.249.04

- Autres raccordements et matière sur demande



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Accessoires de montage

pour robinets de manomètre

10.20

01/09

Désignation Raccordements d Matière No. de référence

Adaptateur
DIN 16 281 - G G 1/2

laiton
acier
1.4571

S006.06.000
S006.06.100
S006.06.200

Désignation
Raccordements

d
L

[mm] hex. Matière No. de référence

Ecrou à pas
différentiel
DIN 16 283

G 1/4 23 17
laiton
acier
1.4571

S006.00.010
S006.00.110
S006.00.210

G 1/2 36 27
laiton
acier
1.4571

S006.00.000
S006.00.100
S006.00.200

Désignation Raccordements d Matière No. de référence

Raccord:

1 Ecrou
DIN 16 284 G 1/2

laiton
acier
1.1181
1.4571

S006.01.000
S006.01.100
S006.01.102
S006.01.200

2 Tubulure
DIN 16 284 Ø 12 mm

laiton
acier
1.5415
1.4571

S006.02.000
S006.02.100
S006.02.500
S006.02.200

1 Ecrou
analogue DIN 16 284

G 1/2 1.1181
1.4571

S006.01.107
S006.01.207

2 Tubulure
analogue DIN 16 284

Ø 14 mm 1.5415
1.4571

S006.02.117
S006.02.217

Désignation Raccordements d Matière No. de référence

Bouchon
DIN 16 287 M 20 x 1,5

laiton
acier
1.4571

S006.04.000
S006.04.100
S006.04.200

No. de référence pour filet

G 1/2 et M 20 x 1,5 G 1/4

d 1 d 2 b d 1 d 2 b

[mm]

Désignation Matière 6,2 17,5 2,0 5,2 9,5 1,5

aluminium S006.03.002 S006.03.002.50

cuivre S006.03.003 S006.03.003.50

fer doux S006.03.004 S006.03.004.50

fibre vulcanisée S006.03.005 S006.03.005.50

1.4571 S006.03.007 S006.03.007.50

PTFE S006.03.008 S006.03.008.50

Joint plat
DIN EN 837-1

nickel doux S006.03.009 S006.03.009.50

Joint ondulé 1.4401 S006.03.013.02 -

hex.

hex. 27

hex. 27

hex. 27



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Raccord orientable pour manomètre
10.21

01/09

Type  1 Type  2

Type  3 Type  4

- Le raccord orientable permet
un positionnement facile du
manomètre à 360°.

Matière

Type Pièces dètachées Bague d'étanchéité Courbe No. de référence

PTFE 1.1 S007.45.206.05
1

1.4571

1.4541 1.2 S007.45.206.15

2 1.4571 - 1.2 S007.45.200.07

3 1.4571 - 1.2 S007.45.210.05

4 1.4571 - 1.2 S007.45.210.25

hex. 30

hex. 32

hex. 27

hex. 22

hex. 27

hex. 22

hex. 27

hex. 27



Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co.KG �� D-74226 Nordheim �� Germany �� Tel. 07133/101-0 �� Fax 07133/101-180

Support

DIN 16 281

10.25

01/09

Type H
pour fixation sur un mur

Type A
pour fixation sur un tube 2",
sur un mur et sur une baie de montage

k
v

Type

L Forme Matière Surface No. de référence

60
100
160

H aluminium peinture noire
S006.12.105
S006.12.115
S006.12.125

100 H inox blanche S006.12.215

100 A fonte malléable galvanisée avec peinture d'apprêt N006.12.110 1)

Forme H Forme A

Matière

Pièces détachées Aluminium Inox
fonte

malléable

Support aluminium
construction en tôle

de inox 1.4571
fonte

malléable

Vis de fixation acier galv. 1.4571 -

Vis de fixation à six
pans creux hex. 5 - acier galv.

- Les vis nécessaires pour la fixation sur un
mur ne sont pas inclues dans la livraison.

1) Kit de montage pour fixation sur un tube 2"
acier: S006.42.105.05
inox: S006.42.205.14




