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INFORMATION SUR LA DIRECTIVE SUR LES EQUIPEMENTS
EN PRESSION (PED) 2014/68/EU

La nouvelle directive 2014/68/EU remplace a partir de juillet 2016 la directive sur les équipements en pression
97/23/UE de maniére définitive.

Selon la directive PED 2/17, les robinets d’instrumentation et manifolds avec diamétre nominal inférieur a 25
sont classées selon la section 4.3 (pratique de la régle de I'art)

Un marquage n’est pas autorisé.
Cette réglementation s’applique a:

= robinets d’isolement

= manifolds

= combinaisons manifold-robinets

= monobrides

= robinets multivoies

= VariAS - blocks

= robinets a boisseau sphérique

= |imiteurs de pression

= amortisseurs de pulsations

= pots de condensation

= siphons

Selon la PED, il n’y a pas d’obligation de marquage pour les brides et les anneaux de ringage.
Les orifices de mesure sont soumis a la PED et ne sont pas classés selon la section 4.3.

Les clarinettes de distribution sont congues pour des fluides listés dans le Group Il et sont intégrés dans la
catégorie des réservoirs.

Dans le cas d’une classification dans les catégories suivantes, le marquage respectif sera fait:

1. Article 4.3 pas de marquage

2. Catégorie | module A marquage ,,CE*

3. Catégorie Il module A2 marquage ,,CE 0036*
4. Catégorie Il module B+C2 marquage ,CE 0036"

Module A Contréle de fabrication interne
Module A2 Contrble de fabrication interne + test d'inspection
Module B+C2 Test et conformité du dessin

Les certificats et les approbations de type déja délivrés conformément a la Directive 97/23/UE restent valables.
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